Bebauungsplan "Burgerhaus Georgenhausen / Zeilhard"
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Bauweise, liberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflidchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Bauweise (§ 22 BauNVO):

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, die wie folgt ndher bestimmt ist: Es
gilt die offene Bauweise, abweichend hiervon sind Gebaudeldngen tber 50 Meter, je-
doch bis max. 70 m, zulassig.

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 23 BauNVO):

Innerhalb der Flache fir den Gemeinbedarf sind die Uberbaubaren Grundsticksflachen
durch Baugrenzen festgesetzt. Darliber hinaus sind Stitzmauern, zum Abfangen von
Gelandeverspringen und Terrassen bzw. befestigte Hofflachen auch auflerhalb der
Baugrenzen zulassig.

Zulassige Uberschreitung der Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO):

Eine Uberschreitung der im Planteil zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen in gering-
fugigem Ausmaf durch untergeordnete Bauteile (z. B. Treppen, Rampen, Uberdach-
ungen, technische Bauteile usw.) ist bis zu einer Tiefe von 1,5 m zuléssig, wenn diese
im Einzelnen nicht breiter als 5 m sind.

Stellplédtze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sind im Bereich der Gberbaubaren Grundsticksflachen
zulassig; dariiber hinaus sind Stellplatze auch innerhalb der zeichnerisch festgesetzten
,umgrenzung von Flachen fir Stellplatze und Nebenanlagen® (St/N)i. S. des § 9 Abs.
1 Nr. 4 BauGB zulassig.

Abstellplatze fur Fahrrader sind innerhalb der gesamten Flache fir den Gemeinbedart
zulassig.

Fiihrung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind ausschliel3lich unterirdisch zu fuhren. Die Vorschriften des
Telekommunikationsgesetzes (vgl. § 68 TKG) bleiben hiervon unberihrt.

Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemaf § 14 Abs. 1 sowie der Ver-
sorgung des Gebietes dienende Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind i. S.
des § 23 Abs. 5 BauNVO innerhalb der gesamten Flache fir den Gemeinbedarf und
somit auch aulRerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Flachen fiir Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Aufschittungen und Abgrabungen sowie zum Abfangen der Gelandeverspriinge erfor-
derlichen Stutzmauern sind innerhalb der gesamten Flache fiur den Gemeinbedarf zu-
lassig. Auf die Genehmigungspflicht gem. HBO wird hingewiesen.

Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Raumung des Baufeldes (Entfernung aller méglicherweise als Nistplatz oder Un-
terschlupf dienender Strukturen) ist nur au3erhalb der Brut- und Setzzeit zwischen dem
01. Oktober und dem 28./29. Februar zulassig. Aulierhalb dieses Zeitraumes ist vor
dem Eingriff eine fachgutachterliche Kontrolle des Baufeldes auf mégliche Brutstatten
durchzufiihren und das Vorliegen von Reproduktionsstatten von Offenlandbriutern si-
cher auszuschlieRen bzw. MaRnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen gem.
§ 44 BNatSchG mit der Unteren Naturschutzbehérde abzustimmen.

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sind bei der Installation von Stral3enbeleuch-
tungen insektenfreundliche Beleuchtungsmittel nach dem neuesten Stand der Technik
zu wahlen. Die Leuchtmittel sind nach unten ausgerichtet, in ihrer Helligkeit reduziert
(bei Hauptstralen bis 15 Ix), warmweil3 (bis max. 3.000 K mit geringem Blauanteil)
vorzusehen und sind zeitlich bedarfsorientiert zu nutzen.

Beim Bau grolRer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko fur V6-
gel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen
sind vorsorglich z.B. folgende MalRhahmen zu ergreifen: Glasbausteine, transluzente,
mattierte, eingefarbte, bombierte oder strukturierte Glasflachen, Sandstrahlungen,
Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen, wie z.B. Rankgitter-
begriinungen.

Externe Kompensationsflache: Gemarkung Reinheim, Flur 4, Nr. 31 und 32 (Teilgel-
tungsbereich 2):

Das vorhandene intensiv bewirtschaftete Griinland (Feuchtgrinland) ist mit dem Ent-
wicklungsziel einer Weide zu extensivieren. Die Beweidung hat mit 0,3 bis 1,5 Grof3-
vieheinheiten je Hektar, vorzugsweise mit Dexter-Rindern, zu erfolgen. Flachendiin-
nungen, der Einsatz von Pestiziden, ein Pflegeumbruch und Nachsaaten sind unzulés-
sig. Im Winterhalbjahr werden die Weidetiere auRerhalb der Weideflachen gehalten.
Das gilt in der Regel in der Zeit vom 01.11. bis 14.03. des Jahres.

Anpflanzungen von Biaumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b)

PKW-Stellplatze sind durch standortgerechte und standortheimische Badume wie folgt
zu begrinen. Je 4 Stellplatze ist ein hochstdmmiger Laubbaum (StU mind. 16 cm), z.B.
gemal Artenliste fur die Bepflanzung von Parkplatzen (Hinweis Teil E) in einer unbe-
festigten Baumscheibe von mindestens 4 m? Grundflache zu pflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Baume sind auf dem Grundstick zu pflan-
zen, auf dem die Stellplatze errichtetet werden.

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den
Bebauungsplan (§ 9 Abs. 4 BauGB)

Ortliche Bauvorschriften iiber die Begriinung von baulichen Anlagen sowie iiber
die Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstiicksfreiflichen (§ 91 Abs.
1 Nr. 5 HBO)

Befestigte sowie vollstandig versiegelte Flachen sind auf das erforderliche Mindestmaf}
zu beschrénken.

§ 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG): Verwenden von Niederschlags-
wasser

Niederschlagswasser von den Grundsticken, auf denen es anféllt soll als Betriebswas-
ser verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht
entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 HWG). Niederschlagswasser von den Grundstiicken wel-
ches nicht verwertet wird, ist in die Kanalisation einzuleiten. Sollten wasserrechtliche
Belange entgegenstehen, kann eine Direkteinleitung in den Muhlbach erfolgen. Die
Einleitmenge wird auf 14,0 I/s begrenzt.

Kennzeichnung (9 Abs. 5 BauGB)

Umgrenzung von Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrun-
gen gegen aulere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Manahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind (hier: Vernassungsgefahrdeter Bereich)

Der Plangeltungsbereich ist als vernassungsgefahrdete Flache eingestuft. Dabei han-
delt es sich im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB um Flachen, bei deren Bebauung
besondere bauliche Vorkehrungen gegen dulRere Einwirkungen oder bei denen beson-
dere bauliche Sicherungsmalnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwan-
kende Grundwasserstande) erforderlich sind. In diesem Zusammenhang ist mit Grund-
wasserschwankungen zu rechnen. Infolge von Grundwasserschwankungen ist auch
mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes zu rechnen. Aufgrund der be-
stehenden und kinftig zu erwartenden Grundwasserstande sind in Abhangigkeit von
der Lage des Bauvorhabens im Plangebiet und der Tiefe von Fundamentierung und
ggf. Kellerraumen entsprechende bauliche Malinahmen zum Schutz gegen Grundwas-
sereinfluss vorzusehen. Hierzu wird auf das bei der Stadt einsehbare Bodengutachten
verwiesen. Gleichzeitig wird das Gutachten auch Anlage zur Bauleitplanung.

6.

Wer in ein vernasstes oder vernassungsgefahrdetes Gebiet hinein baut und keine
Schutzvorkehrungen gegen Verndssungsschaden trifft, kann bei auftretenden Vernas-
sungen keine Entschadigung verlangen. Forderungen gegen die Stadt, gegen Gebiets-
kérperschaften, das Land oder den Bund bei Eintritt von Grundwasserschaden sind
ausgeschlossen.

Nachrichtliche Ubernahmen (9 Abs. 6a BauGB)

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet der Gersprenz

Der Teilgeltungsbereich 2 (externe Ausgleichsflache) in der Gemarkung Reinheim liegt
vollstandig im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet der Gersprenz. Das Uber-
schwemmungsgebiet wurde nachrichtlich im Sinne des § 9 Abs. 6a BauGB in den Plan-
teil ubernommen. Die Schutzvorschriften fir festgesetzte Uberschwemmungsgebiete
gem. § 78a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und fur Gewasserrandstreifen gem. § 38
WHG i. V. mit § 23 Hessisches Wassergesetz sind bei der Ausgleichsmalinahme zu
beachten zu beachten. Ein Konflikt mit der festgesetzten Ausgleichsmalinahme wird
jedoch nicht erkannt. Vorsorglich wird dartber informiert, dass fiur MalRnahmen, die mit
einem Eingriff in Gewasser / Graben verbunden sind, ein gesondertes wasserrechtli-
ches Genehmigungsverfahren gemaf § 68 WHG (Planfeststellung/ Plangenehmigung)
durchzufiihren ist.

Hinweise

Denkmalschutz (§ 21 HDSchG)

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmaler wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfarbungen und Fundgegenstédnde, z.B. Scherben,
Steingerate, Skelettreste entdeckt werden kénnen. Diese sind nach § 21 HDSchG un-
verzlglich dem Landesamt fur Denkmalpflege Hessen, Arch&ologische Denkmal-
pflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde zu melden. Funde und Fundstellen
sind in unverandertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise zu schitzen.

Schutz von Versorgungsleitungen

Vor der Ausfuihrung von Bauvorhaben oder Pflanzarbeiten im Nahbereich der Stral3en
haben sich der Bauherr oder dessen Baufirmen tber die genaue Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungen bei den Versorgungsunternehmen zu informieren, um Besché-
digungen am Kabel- und Leitungsbestand zu vermeiden. Die erforderlichen Sicher-
heitsabstédnde zu bestehenden Leitungen sind bei Baumpflanzungen zu beachten.
Bei Unterschreitung eines Abstandes von 2,50 m zu bestehenden Versorgungsleitun-
gen sind bei Neupflanzung von Baumen geeignete SchutzmalRnahmen nach geltender
technischer Norm zu treffen. Bei Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch Ver-
sorgungsunternehmen im Bereich bestehender Baume sind die erforderlichen Schutz-
mafnahmen durch die Versorgungstréger zu errichten.

Im Bereich des Flurstiicks 107/3 verlauft eine private Kanalleitung, welche im Zuge der
ErschlieRungsarbeiten in den Bereich der &ffentlichen Verkehrsflachen zu verlegen ist
oder per Grunddienstbarkeit zu sichern ist.

Bodenschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Reinheim im Zuge der Bauleitplanung
eine fachliche Begutachtung des anstehenden Bodens und Baugrundes durchgefiihrt
wurde, dessen Aussagen zu beachten sind. Das Gutachten wird als Anlage der Bau-
leitplanung gefihrt.

Bei allen Baumalinahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organolep-
tische Auffélligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den
Verdacht einer schadlichen Bodenverunreinigung begrunden, sind diese umgehend
der zustandigen Behérde, dem Regierungspréasidium Darmstadt, Abteilung Arbeits-
schutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IVV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Dar-
uber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzu zu ziehen.

Schéadliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) sind Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen flir den einzelnen oder die
Allgemeinheit herbeizufihren.

Der Bodenschutzbehérde ist mitzuteilen, wenn Materialien von iber 600 m*® auf oder in
den Boden eingebracht werden. Beim Verwerten von Bodenmaterial gilt beim Auf- und
Einbringen auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht sowie deren Herstellung die
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in Verbindung mit der
Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Bei der Verwertung von Bodenmaterial aul3erhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht wird zwischen der Herstellung einer natirlichen Bo-
denfunktion und der Verwertung in technischen Bauwerken unterschieden. Hier gelten
die technischen Regeln der Laénderarbeitsgemeinschaft Abfall, sie liefern Werte hin-
sichtlich Verwertung und Entsorgung von Bodenmaterial.

Baugrund

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Reinheim im Zuge der Bauleitplanung
eine fachliche Begutachtung des anstehenden Bodens und Baugrundes durchgefuhrt
wurde, dessen Aussagen, z.B. zu Tragfahigkeit und Grundwasserverhaltnissen zu be-
ricksichtigen und ggf. durch objektbezogene Baugrunduntersuchung zu konkretisieren
sind.

Kampfmittel

Der Stadt Reinheim als Plangeberin liegt keine Kenntnis tber begrindete Verdachts-
momente oder auch sonstige Erkenntnisse Uber eine mégliche Munitionsbelastung vor.
Dies entbindet bei kiinftigen Bauvorhaben die Bauherrschaft jedoch nicht, sich vor Be-
ginn der BaumaRnahmen tber Verdachtsmomente zu informieren und Auskunft (ber
eine mogliche Munitionsbelastung einzuholen. Erforderlichenfalls ist vor Baubeginn
das Baufeld durch eine systematische Flachenabsuche zu untersuchen. Soweit im
Zuge von Bauarbeiten ein kampfmittelverdachtiger Gegenstand gefunden werden
sollte, ist der KampfmittelrAumdienst unverziglich zu versténdigen.

Verwendung regenerative Energien

Zur Vermeidung von schadlichen Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter
Emissionen) sowie zur rationellen Verwendung von Energie wird der Einsatz regene-
rativer Energieformen empfohlen. In diesem Zusammenhang wird im Besonderen emp-
fohlen, bei der Errichtung von Geb&uden die hierfur erforderlichen MaRnahmen fir den
Einsatz insbesondere von Photovoltaik zu treffen. Auf die Bestimmungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wéarmegesetz (EEWar-
meG) wird verwiesen.

Brand- und Katastrophenschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine Léschwasserversorgung von 1.600
Litern pro Minute bei mindestens 2 Bar FlieRdruck erforderlich. Die L6schwassermenge
muss fir eine Léschzeit von mindestens 2 Stunden aus dem 6&ffentlichen Wasserver-
sorgungsnetz zur Verfiigung stehen. Ist eine Wasserversorgung uber das értliche Was-
serversorgungsnetz nicht méglich, sind alternative Léschwasservorhaltungen vorab mit
der Brandschutzdienststelle des Landkreises Darmstadt Dieburg abzustimmen.

Die Zufahrten und Aufstell- sowie Bewegungsflachen sind fir eine Achslast von min-
destens 10 t zu befestigen und so anzulegen, dass der Einsatz von Lésch- und Ret-
tungsfahrzeugen ohne Schwierigkeiten méglich ist (DIN 14090).

Zur Wahrung der éffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der rechtzeitigen Erreich-
barkeit durch Rettungsdienst und Feuerwehr sind stralenseitig Hausnummern gut
sichtbar und dauerhaft anzubringen. Es wird die Empfehlung gegeben, dass die Haus-
nummern beleuchtet sein sollten.
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PflanzmaRnahmen

Die Bepflanzung mit Baumen und Stréduchern hat mit standortgerechten Arten (bei-
spielhaft gemaR nachstehender Pflanzliste) zu erfolgen.

Biume: Straucher:

Acer campestre Feldahorn Berberis vulgaris Berberitze
Acer platanoides Spitzahorn Comus mas Kornelkirsche
Acer pseudoplatanus Bergahorn Comus sanguinea Roter Hartriegel
Betula pendula Birke Corylus avellana Haselnuss
Carpinus betulus Hainbuche Crataegus spp. WeilRdorn-Arten

Castanea sativa Ess-Kastanie Lonicera xylosteum Heckenkirsche

Pinus sylvestris Waldkiefer Prunus spinosa Schlehe
Prunus padus Traubenkirsche Prunus spinosa Schlehe
Prunus avium Vogelkirsche Rosa canina Hundsrose

Salix auretaria Ohr-Weide Sambucus nigra Schwarzer Holun-
der

Salix caprea Salweide Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Eberesche Sarothamnus scoparius  Besenginster

Tilia cordata Winter-Linde

Tilia platyphylios Sommer-Linde

Juglans regia Walnuss

alte, regionale Obst-
baumsorten (Hoch-
stdmme)

Geeignete Baume fiir Verkehrsanlagen / Stellplatze:
Amelanchier arborea "Robin Hill’ Felsenbirne
Fraxinus angustifolia "Raywood” Schmalblattrige Esche
Fraxinus Excelsior "Atlas’ Esche

Pyrus calleryana "Chanticleer’ Stadtbirne, Chinesische Wildbirne
Carpinus betulus “Fastigiata® Pyramiden-Hainbuche
Mehlbeere

Silberlinde

Sorbus aria "Magnifica’

Tilia fomentosa ‘Brabant’

Schling- und Kletterpflanzen:

Lonicera periclymenum  Waldgeiliblatt
Lonicera caprifolium Jelédngerjelieber
Parthen. tricuspidata Wilder Wein

Polygonum aubertii Schlingknéterich

Pflanzenliste fiir Dachbegriinungen

Sedum (Gafttung) Mauerpfeffer/Fetthenne
Sempervivum (Gattung) Hauswurz

Saxifraga (Gattung) Steinbrech

Antennaria dioica Katzenpfétchen

Campanula cochleariifolia Zwerg-Glockenblumen

Koeleria glauca Blaugrtines Schillergras
Briza media Zittergras
Stipa capillata Haar-Federgras
Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe
Iris pumila-Hybriden Zwerg-Schwertlilien

Thymus Hybriden Polster-Thymian

Pflanzqualitdten:

Baume: StU mind. 14/16,
Heister: 2-3xv, mind. 200-250,
Obstbaume StUmind. 8/10
Straucher: mind. 2-3xv. >60/100

Pflanzabstiande
Bei allen PflanzmafRnahmen sind die einzuhaltenden Grenzabstande gemal} Nachbar-
rechtsgesetz zu beachten.

Dachbegriinung
Bei der Wahl von Flachdéchern oder flachgeneigten Dachern wird eine Dachbegru-
nung gemal der Pflanzliste empfohlen.

Artenschutz - Installation von Nisthilfen und Fledermausquartieren

Zur Sicherung der kontinuierlichen ékologischen Funktionalitat fir Brutvégel des Of-
fenlandes (hier Feldlerche und Wachtel) ist vor Beginn der Bauarbeiten oder zu Beginn
der Brutsaison nach der winterlichen Baustellenfreimachung im raumlichen Umfeld der
Eingriffsflache ein Bluhstreifen anzulegen. Die MaRnahmenflache, -umsetzung und
das Monitoring wurde vertraglich mit der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises
Darmstadt-Dieburg geregelt. Die MaRnahme ist somit gesichert.

Daruber hinaus wird empfohlen, Quartiere fir Fledermause in die Wéande von Neubau-
ten zu integrieren (Fledermaustafeln oder —steine). Fledermaussteine wurden speziell
fur den Einbau in Fassaden entwickelt. Sie sind wartungsfrei und lassen sich in Putz-
oder Ziegelwande integrieren. Scheinwerfer und Bewegungsmelder sollten nicht in der
Néhe angebracht werden.

Verwendung von Niederschlagswasser und Grundwasserschutz

Fir eine Versickerung sind die Béden im Plangebiet aufgrund ihrer geringen Durchlas-
sigkeit und der Neigung zum Aufweichen bei Wasserzutritt nicht geeignet. Die Entwas-
serung soll Uber die éffentliche Kanalisation erfolgen. Die konkrete Entwésserungspla-
nung ist auf Ebene der Ausfihrungsplanung zu konkretisieren.

Sollte ein Zisternensystem flur die Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser
zum Einsatz kommen, ist dieses auftriebssicher herzustellen.

Falls aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes oder gréRerem Anfallen von
Grundwasser, auch als Hangschichtenwasser, im Rahmen der BaumalRnahmen tem-
porar Grundwasser geférdert und abgeleitet werden muss, ist zu beachten, dass nach
§ 29 Abs. 1 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) ab einer jahrlichen Entnahme von
mehr als 3.600 m® eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist.

Das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser ist erlaubnispflichtig.

Trinkwasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt in der geplanten Zone Il B des sich im Festsetzungsverfahren
befindlichen Wasserschutzgebiets fur die Gewinnungsanlagen Brunnen | - XIII des
Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg. Daher sind auf Basis des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) der Bundesrepublik Deutschland verschiedene Handlungs-
beschrankungen zu beachten. Diese sind zum Teil in dem DVGW-Arbeitsblatt W 101
,,Richtlinie fur Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1 Schutzgebiete fur Grundwasser" unter
Punkt 7 naher erlautert.”

1. Aufstellungsvermerk (§ 2 Abs. 1 BauGB):

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
20.03.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Burgerhaus
Georgenhausen / Zeilhard" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 05.70.2018 ortsublich bekannt
gemacht.

2. Vermerk Uber die frihzeitige
Offentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB):

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
25.09.2018 den Bebauungsplan mit Begrindung gebilligt und als
Vorentwurf zur Durchfihrung der friihzeitigen Beteiligung
beschlossen. Die Unterrichtung der Offentlichkeit durch 6ffentliche
Auslegung des Vorentwurfes zum Bebauungsplan mit Begrindung
fand in der Zeit vom 15.710.2018 bis einschlief3lich 16.11.2018 statt.
Auslegungszeitraum und -ort wurden am 05.70.2018 ortsublich
bekannt gemacht.

3. Vermerk Uber die fruhzeitige Behordenbeteiligung
(§ 4 Abs. 1 BauGB):

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung beruhrt werden kann, wurden
mit Schreiben vom 12.10.2018 unterrichtet und mit Fristsetzung bis

einschlieRlich 16.71.2018 zur AuBerung aufgefordert.

4. Abwagungsvermerk:
Die Stadtverortnetenversammlung hat die aus der friihzeitigen

Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der
Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1
BauGB) abgegebenen Anregungen in ihrer Sitzung am 25.08.2020
gepruft und hiertber beschlossen.

5. Vermerk Uber die offentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB):

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
25.08.2020 den Bebauungsplan mit Begrindung, Umweltbericht
und Anlagen gebilligt und als Entwurf zur Durchfihrung der
formlichen Beteiligung beschlossen. Die 6ffentliche Auslegung des
Bebauungsplanentwurfes wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben werden
kdnnen, am 10.09.2020 ortsublich bekannt gemacht. Der Entwurf
des Bebauungsplanes mit Begriundung, Umweltbericht und
Anlagen hat in der Zeit vom 21.09.2020 bis einschlieflich
23.10.2020 offentlich ausgelegen.

6. Vermerk Uber die formliche Behordenbeteiligung
(§ 4 Abs. 2 BauGB):.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berlhrt werden kann, wurden
mit Schreiben vom 07.09.2020 und mit Fristsetzung bis
einschlieBlich 12.10.2020 um Stellungnahme gebeten und von der
offentlichen Auslegung benachrichtigt.

7. Abwagungsvermerk:
Die Stadtverordnetenversammlung hat die aus der Beteiligung der
Offentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) sowie der Behdrden und
sonstiger Trager offentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
abgegebenen Anregungen in ihrer Sitzung am 24.711.2020 gepruft
und hieriiber beschlossen.

8. Vermerk Uber den Satzungsbeschluss
(§ 10 BauGB):

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
24.11.2020 den Bebauungsplan "Burgerhaus Georgenhausen /
Zeilhard" als Satzung beschlossen und die Begriindung sowie den
Umweltbericht mit Anlagen gebilligt.

Es wird bestatigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden
Verfahrensschritte mit den Beschlissen der
Stadtverordnetenversammlung tbereinstimmt. Die Satzung Uber den
Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Magistrat der Stadt Reinheim,
Reinheim, den

Siegel Blrgermeister

9. Genehmigungsvermerk (§ 10 Abs. 2 BauGB):

Die Satzung uber den Bebauungsplan bedarf nicht der
Genehmigung durch die héhere Verwaltungsbehdorde.

10. Bekanntmachungsvermerk (§ 10 Abs. 3 BauGB):

Der Beschluss der Satzung wurde am . .

ortsublich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan tritt mit der
Bekanntmachung des Beschlusses uber den Bebauungsplan als
Satzung in Kraft.

Magistrat der Stadt Reinheim,
Reinheim, den

Siegel Blrgermeister

Magistrat der Stadt Reinheim
Cestasplatz 1
64354 Reinheim
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