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Stadt Reinheim
Neubau Burgerhaus Georgenhausen
Voruntersuchung Entwasserung

Veranlassung

Die Stadt Reinheim beabsichtigt im Stadtteil Georgenhausen ein neues Birgerhaus mit
zugehorigen Nebenanlagen zu errichten.

Die BaumafRnahme ist an der StraRe Am Miihlbach 3im gegeniiber der Sporthalle auf den
nachfolgend aufgefiihrten Grundstticken geplant.

Gemarkung: Zeilhard
Flur: 2
Flurstick: 107/3, 119, 120, 121/1, 125/1,125/2, 126/2

Bebauungsplan "Biirgerhaus Georgenhausen / Zeilhard"
Gemarkung Zeilhard, Flur 2 Nr. 107/3, 116 teilweise (tiw.) 119, 120, 121/1, 124/2, 125/1 tiw., 1252, 126/1 tiw. sowie 126/2 tiw.
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Abb: Auszug aus B-Plan

Gemal den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt, oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewas-
ser eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-recht-
liche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Aufgrund der im Plangebiet anstehenden wenig durchlassigen Bdden ist eine Versicke-
rung oder Verrieselung nicht méglich.

Anfallendes Schmutzwasser kann ohne weiteren Nachweis in die dffentliche Kanalisation
in der StraBe Am Muhlbach 3eingeleitet werden eingeleitet werden.

Im Rahmen dieser Voruntersuchung ist zu prifen, ob und in welchem Umfang Nieder-
schlagswasser in den Muhlbach bzw. alternativ in die 6ffentliche Kanalisation eingeleitet
werden kann.
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2. Vorfluter

Der Vorfluter entspringt 6stlich von Zeilhard in der Gemarkung Ober-Ramstadt, fliel3t als
Zeilharder Bach durch Zeilhard, als Mihlbach und schlie3lich als Hirschbach sidlich an
Georgenhausen vorbei und mindet in Gro3-Zimmern in die Gersprenz.

,Q =HLOKDUG DQ GHU 6WUD%H A=XP 6WDXV HHS EMNIKDGWM WU\DLX
bei Hochwasser dient. Der Abfluss des Hirschbachs wird hier auf maximal 300 I/s gedros-
selt.

In Zeilhard, im Bachabschnitt zwischen der Hauptstral3e und der Walter-Kolb-Strafl3e mun-
det der Rodergraben in den Bach. Der Rédergraben ist in Zeilhard verrohrt (DN 600).
Informationen zum Abflussverhalten liegen zurzeit nicht vor. Der Graben wurde bei den
Berechnungen des Hirschbachs nicht berticksichtigt. Ebenfalls nicht berticksichtigt wur-
den die privaten Einleitungen von Anliegern.

Folgende Regenentlastungsanlagen der Stadt Reinheim und des Abwasserverbandes
Vorderer Odenwald schlagen bei Starkregen Abwasser in den Hirschbach ab:

- RU 1 Georgenhausen-Zeilhard (SMUSI-Bezeichnung R27) in der Walter-Kolb-StraRe:
Maximale Einleitemenge gemalR SMUSI 2010: 2.669 I/s

- RU 2 Georgenhausen-Zeilhard (R28) in der Gundernhauser StralRe/ Am Miihlbach:
Maximale Einleitemenge gemalR SMUSI 2010: 1.914 I/s

- RU 3 Georgenhausen-Zeilhard (R29) in der Gundernh&user StraRe/ Am Miihlbach:
Maximale Einleitemenge gemanr SMUSI 2010: 270 I/s

- RU 4 Georgenhausen-Zeilhard (R30) in der HirschbachstraRe: Maximale Einleite-
menge gemaf SMUSI 2010: 1.729 I/s

- RUB 5 Georgenhausen-Zeilhard (B28) an der Bundesstrale: Maximale Einleitemenge
gemalR SMUSI 2010 (2 Einleitestellen): 1.567 I/s

Die vorliegende Bestandsberechnung des Hirschbachs vom Mai 2019 erfolgte mit einem
Abfluss von 300 I/s ab Stausee zuziglich der maximalen Einleitemengen der Regenent-
lastungen ab der jeweiligen Einleitestelle.

Die Berechnungen der Wasserspiegellagen des Hirschbachs erfolgten Uber eine Lange
von ca. 1.968 m an 44 Querprofilen zwischen dem Ablauf des Stausees Zeilhard und der
1. Einleitung des RUB 5 am Ortsende von Georgenhausen.

Die Berechnungen ergaben, dass im Falle maximaler Einleitung durch die Regenentlas-
tungsanlagen der Abwasserkanalisation der Bereich zwischen der Einleitstelle des RU 1
(R27) und der Einleitstelle des RUB 5 (B28) hydraulisch uiberlastet ist, und dann Uberflu-
tungen uber die komplette Bachstrecke im Siedlungsgebiet zu erwarten sind.

Damit durch neue, zusatzliche Einleitungen die Abflussverhéaltnisse nicht verschlechtert
werden, muss der Niederschlagsabfluss aus dem Baugebiet DX GHQ A QDABfUSOLFKHQ
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der Flache beschrankt werden, unabhéngig davon, ob direkt, oder Uber die Regenentlas-
tungsanlage RU 3 in den Miihlbach eingeleitet wird.

Um die Wasserspiegellage des Muhlbachs neutral zu halten, ist der Bau eines Stauraums
mit einer Drosseleinrichtung (z. B. Retentionsspeicher) erforderlich.

Einleitmenge

Die zu bebauenden Grundstiick weisen eine Flache von ca. 7.100 m? auf. Hiervon werden
gemaR derzeitigem Planungsstand voraussichtlich ca. 1.475 m? auf Gebaudeflachen und
ca. 2.300 m? auf befestigte Flachen entfallen. Die Ermittlung der Niederschlagswasser-
mengen des Plangebiets kann zum gegenwartigen Planungsstand nur naherungsweise
erfolgen.

Flachenanteil f

(Abschnitt 4)

Art der Flache Typ Aei m | A fi
Schragdach 100-1¢1 1.4%Y5 O0p5 1401 O
Flachdach 102 - 144 op 0 0
Grindach 105 0,5 0 0
Hof-/Verkehrsflachen Asphaltl10 95 [ 0,9] 85 (0,02
Hof-/Verkehrsflachen Pflastdil11 1.676| 0,794 1.2571 0,34

Hof-/Verkehrsflachen Sonstige 112 - 31634 | 0,5 267 | 0,07
Bdschungen, Bankette, Graben 120 - 121 1.502 ]0,601 | 0,16

Grinflachen 130-131 1820 0,591 | 0,02
Hof-/Verkehrsflach@hne Anschlugsl 40 - 144 0 0 0
Boschungen etmhne Anschluss |150 - 159 0 0
Griinflacherohne Anschluss 160 - 164 0 0 0
Schragdacibhne Anschluss 170 - 171 0 0 0
Flachdaclhne Anschluss 172 - 173 0 0 0

7.101(0,52] 3.701

Bei einer Gesamtflache von ca. 7.100 m? und einem mittleren Versiegelungsgrad von 0,52
ergibt sich eine abflusswirksame versiegelte Flache von ca. 3.700 m2.

Die Einleitmenge wird auf Basis der Niederschlagsspenden des KOSTRA-DWD 2010R
fur Georgenhausen (Rasterfeld 25/70) ermittelt.

Fur die Ermittlung der Einleitmenge wird tblicherweise der einjahrige 15-Minuten-Regen
herangezogen.

Die Bemessung von Kanalen und Ruckhalteeinrichtungen sollte dagegen unter Beach-
tung der einschlagigen DWA-Richtlinien und Merkblatter mit zwei-, bzw. funfjahrigen Er-
eignissen erfolgen.
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Rasterfeld : Spalte 25, Zeile 70
Ortsname : Georgenhausen (HE)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/{s-ha)] je Wisderkehrintervall T [a]

1a 2a 3a S5a 10a 20a 30a S0 a 100 a
5 min 163,3 213,3 2433 280,0 333,3 383,3 413.3 450,0 500,0
10 min 128,3 165,0 185,0 211.7 248,3 285,0 306,7 3333 368,3
15 min 105,6 135,6 152,2 1744 204,4 2344 251,1 273,3 303,3
20 min 90,0 115,8 130,8 150,0 175,8 20,7 216,7 2358 2617
30 min 68,0 90,6 102,8 118,3 1390,4 160,6 173,3 188,9 210,0
45 min 51.5 68,9 78.9 91,9 108,3 126,7 136.7 149.6 167.0
60 min 40,8 55,8 64,7 76,1 91,1 108,1 115,0 126,4 1414
90 min 30,4 40,7 46,9 54,6 65,0 75.6 817 89,3 99.8
2h 24,6 32,6 37.4 43,2 51,3 59.3 64,0 69,9 77.9
3h 18,3 23,8 27.0 311 36,7 42,2 45,5 49,5 551
4h 14,9 18,1 21.6 24,7 29,0 33.2 357 38,8 43,1
G h 11,0 14,0 15.7 17.8 20,8 237 254 276 30,6
9h 8,2 10,2 11.4 12.9 14,8 16,9 18.1 19.6 217
12h 6,6 8.2 9.1 10.3 11.8 134 14.3 154 17.0
16h 4.9 6,0 6.7 74 83 9.6 10.2 11,0 121
24 h 4,0 4.8 9.3 5,9 6.7 7.6 8.1 8,7 9.3
48 h 2,4 2.9 32 36 a1 a7 5.0 54 59
72h 1.6 2.2 24 27 3.1 3.9 37 4,0 4.4

Abb.: Auszug aus KOSTRA-DWD 2010 R 3.2.3
Einleitmenge:

- Wiederkehrintervall T = 1, maRgebende Regendauer = 15 Minuten,
Regenspende rs 1) = 105,6 l/(s*ha)

- Qs =0,7 hax 0,52 x105,6 l/(stha) =38,51/s.

Die Regeneinleitungen in den Hirschbach (kleiner Flachlandbach) tiberschreiten die Ba-
gatellgrenze des DWA-Merkblatts M 153. Fir die zu beantragende Einleitung bedeutet

dies, dass die Regenabflussspende von den undurchléassigen Flachen des Plangebiets zu

begrenzen ist, damit die AQDW+*UOLFKH3 $EIOXVVVSHQGH GHV XUVSU-Q
tes nicht Gberschritten wird.

Typ des Vorflutgewdssers Reg:'r:?:fll;:ﬁ::;nde
kleiner Flachlandbach bsp<1m, v<0,3m/s 15

kleiner Higel- und Berglandbach bsp<1m, v>0,3m/s 30

groler Flachlandbach bsp=1-5m, v<05m/s 120

groler Higel- und Berglandbach bsp=1-5m, v=05m/s 240

Fliisse bep >5m nicht begrenzt
kleine Teiche Oberflache < 20 % von A, Einzelfallbetrachtung
Teiche und Seen Oberflache > 20 % von A, nicht begrenzt

Abb.: Auszug aus D WA-M 153

- Nach DWA-M 153 betragt die zulassige Regenabflussspende von undurchlassigen
Flachen des Plangebiets 15 I/(s*ha)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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spende der Gesamtgrundstiicksflache von bis zu 20 l/(s*ha) angesetzt werden. Der
Abfluss aus dem Grundstiick ist dann auf 0,7 ha x 20 I/(s*ha) = 14,0 I/s zu begrenzen.

Unabhéngig davon, ob direkt in den Muhlbach, oder Gber die 6ffentliche Kanalisation ein-
geleitet wird, ist der Abfluss auf maximal 14,0 I/s zu begrenzen.

Die Begrenzung des Regenabflusses aus dem Grundstiick auf eine Einleitmenge von ca.
14,0 I/s erfordert die Speicherung in einem Stauraum mit Drosseleinrichtung (Staukanal,
Regenbecken, Retentionszisterne, Teich etc.). Eine erste Vordimensionierung (siehe An-
lage 3) ergibt ein erforderliches Speichervolumen von 62 m3.

Bewertung des Regenabflusses nach DWA-M 153

Der Milhlbach ist als Kleiner Flachlandbach 3Typ G 6 einzustufen, dies entspricht 15 an-
zusetzenden Gewasserpunkten.

Einflisse aus der Luft werden als gering eingestuft, Klassifizierung L1. Einflisse aus der
Flache werden als gering eingestuft, Klassifizierung F1 bis F3.

Gewasser Typ Gewasser-
(Tabellen A.1a und A.1b) punkte G
Gewassertyp - Kleiner Flachlandbach G6 15
Flachenanteil f Luft L, Flachen F |Abfluss-
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2)| (Tabelle A.3)|belastung B
Art der Flache Typ Agj m| A; fi. | Typ| Punkt¢ Typn Punkie;Bfx (k+F)

Schragdach 100-1¢1 1.4Y5 0pP5 1.401 0O}3B1 1 F2 5 2,28
Flachdach 102 - 144 o,p 0 0o L1 1 F2 8 0
Grundach 105 0,5 0 0 L1 1 F1 5 0

Hof-/Verkehrsflachen Asphaltl10 95 0,9 85 0,02] L1 1 F3 12 0,26

Hof-/Verkehrsflachen Pflastgri11 1.676( 0,79 1.251 0,34 L1 1 F3 12 442

Hof-/Verkehrsflachen Sonstige 112 - 11634 | 05| 267 | 0,07| L1 1 F3 12 0,91

Bdschungen, Bankette, Graben 120 -}121 1.502 |0,601 | 0,16| L1 1 F1 5 0,96

Grinflachen 130-131 1.820 0,591 | 0,02| L1 1 F1 5 0,12
Hof-/Verkehrsflachehne Anschlugs140 - 146 0 0 0| L1 1 F3 12 0
Boéschungen etohne Anschluss |150 - 153 0 0 0| L1 1 F1 5 0
Grinflacherohne Anschluss 160 - 164 0 0 0| L1 1 F1 5 0
Schragdacbhne Anschluss 170 - 171 0 0 0| L1 1 F2 8 0
Flachdacthne Anschluss 172 - 173 0 0 0| L1 1 F2 8 0

7.101(0,52] 3.701 Abflussbelastung B $ B 8,95

Die ermittelte Abflussbelastung ist mit 8,95 Punkten kleiner als die anzusetzenden Ge-
wasserpunkte. Eine Vorbehandlung ist daher nicht erforderlich.
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5. Direkteinleitung in den Muhlb  ach

Uber die westlich der Sporthalle gelegene Wegeparzelle (FI.-Stck. 127) besteht prinzipiell
eine mdgliche Verbindung zum Hirschbach.

— = | . | W ST

. BE

Wegeparzelle Nr. 127

Die Wegeparzelle ist in der Ortlichkeit nicht zu erkennen, die Flache ist einheitlich als
Griunanlage mit Baumpflanzungen angelegt.

Abb.: Blick von der StraBe  Am Miihlbach 3 auf die Wegeparzelle Nr. 27 Richtung Miihlbach
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Ungefahr in der Mitte des A : igs 3verlauft unmittelbar an der westlichen Grundstiicks-
grenze ein ca. 1 m breiter und ca. 1 m tiefer Graben zum Muhlbach.

Prinzipiell ist denkbar, dass das Niederschlagswasser des Blrgerhauses, begrenzt auf
ca. 14 I/s, Gber eine kleine Kanalleitung DN 200 zwischen Baumen hindurch bis zum Be-

ginn des Grabens geleitet wird.

Es ist jedoch zu befiirchten, dass die Wurzeln sdmtlicher Baume dabei schwer beschadigt
werden.

6. Einleitung in die offentliche Kanalisation

In der StraBe Am Miihlbach 2ist ein 6ffentlicher Mischwasserkanal DN 300 vorhanden.
Der Kanals geht am dstlichen Rand des Baugrundstiicks bei Schacht Nr. 40360 in einen
Mischwasserkanal DN 600 bis DN 800 uiber, der unmittelbar an die Regenentlastung RU

3 (Bauwerk-Nr. 40368) anschliel3t.

Dieser Kanal entwassert ein ca. 6 ha grof3es Aul3engebiet, von dem nun 0,7 ha bebaut
werden. Bei einer, flir den Miuhlbach auf jeden Fall erforderlichen, Begrenzung des Ab-
flusses auf den potentiell nattrlichen Abfluss von ca. 20 I/(s*ha) &ndert sich die Belastung

dieses Kanals nicht.

Gemalf der vorliegenden instationdren Kanalnetzberechnung aus dem Jahr 2004 ist die-
ser Kanal auch bei einem 3-jahrigen Regenereignis rickstaufrei.

ZEICHENERKLARUNG fr——s_

WASSERSPIEGELLAGEN
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Abb.: Auszug aus Wasserstandsplan n=0,33

6,0 ha AulRengebiet
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7. Zusammenfassung und Handlungsempfehlung

Die Berechnung der Wasserspiegellagen des Hirschbachs in Georgenhausen-Zeilhard
ergab, dass der Bach nicht ausreichend leistungsfahig ist, um bei Starkregen das eigelei-
tete Abwasser aus Regenentlastungsanlagen gefahrlos abzuftihren.

Die zusétzliche ungedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet
wuirde zu einer geringfligigen Erhéhung des Wasserspiegels im Vorfluter fihren.

Bei einer Drosselung der Einleitmenge auf ca. 14,0 I/s wird ein Stauraum von (grob vordi-
mensioniert) ca. 62 m? erforderlich.

Die stoffliche Belastung des Niederschlagsabflusses aus dem Plangebiet ist nach DWA-
M 153 unproblematisch.

Aufgrund des vorhandenen Baumbestandes erscheint eine Ableitung des anfallenden
Niederschlagswassers Uber die Wegeparzelle westlich der Sporthalle sehr problematisch.

Hnschbach

Hirschbach

Wegeparzelle Nr. 127

ENTEGA
L Charging|Station
1 = B

! @ astMileSolutions
WaCharging Station: . ~ .
7 N ———— o — ofis
_ AmMihlbach =
AmiMiihlbach

Dilshofer; Str; AmiMiihlbach

Eine Einleitung in den 6ffentlichen Kanal ist mdglich, der vorhandene Kanal DN 600 bis
DN 800 ist ausreichend leistungsfahig. Dennoch, obwohl der Kanal auch den gesamten
Abfluss aus dem Plangebiet aufnehmen kdnnte, sollte auch bei dieser Variante die Ein-
leitmenge zum Schutz des Mihlbachs auf ca. 14,0 I/s begrenzt werden.
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Wir stufen die Naturschutzrechtlichen Belange im vorliegenden Fall hdéher, als die was-
serrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Belange ein, und empfehlen daher das auf dem
Gelande des geplanten Blrgerhauses anfallende Niederschlagswasser begrenzt auf ca.
14 /s bei Schacht Nr. 40360 in den o6ffentlichen Kanal DN 600 einzuleiten.

Grof3-Zimmern, Juni 2020

Dipl. Ing. Michael Reitzel
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